
Norm 

DIN 18195, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Bauwerken - Begriffe 

Norm 

DIN 18195 Beiblatt 2, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Bauwerken - Beiblatt 2: Hinweise zur Kontrolle und Prüfung der Schichtdicken 
von flüssig verarbeiteten Abdichtungsstoffen 

Norm 

DIN 18531-1, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 1: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 

Norm 

DIN 18531-2, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 2: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Stoffe 

Norm 

DIN 18531-3, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung und Details 

Norm 

DIN 18531-4, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 4: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Instandhaltung 

Norm 

DIN 18531-5, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 5: Balkone, 
Loggien und Laubengänge 

Norm 

DIN 18532-1, Ausgabedatum:2017-07  

https://www.beuth.de/de/norm/din-18195/272715755
https://www.beuth.de/de/norm/din-18195-beiblatt-2/272715794
https://www.beuth.de/de/norm/din-18531-1/272717450
https://www.beuth.de/de/norm/din-18531-2/272717549
https://www.beuth.de/de/norm/din-18531-3/272717645
https://www.beuth.de/de/norm/din-18531-4/272717859
https://www.beuth.de/de/norm/din-18531-5/272718022
https://www.beuth.de/de/norm/din-18532-1/272715834


Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 1: Anforderungen, Planungs- 
und Ausführungsgrundsätze 

Norm 

DIN 18532-2, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 2: Abdichtung mit einer Lage 
Polymerbitumen-Schweißbahn und einer Lage Gussasphalt 

Norm 

DIN 18532-3, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 3: Abdichtung mit zwei Lagen 
Polymerbitumenbahnen 

 Norm 

DIN 18532-4, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 4: Abdichtung mit einer Lage 
Kunststoff- oder Elastomerbahn 

Norm 

DIN 18532-5, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 5: Abdichtung mit einer Lage 
Polymerbitumenbahn und einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn 

Norm 

DIN 18532-6, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 6: Abdichtung mit flüssig zu 
verarbeitenden Abdichtungsstoffen 

Norm 

DIN 18533-1, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von erdberührten Bauteilen - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und 
Ausführungsgrundsätze 

Norm 

DIN 18533-2, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von erdberührten Bauteilen - Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen 
Abdichtungsstoffen 

https://www.beuth.de/de/norm/din-18532-2/272715863
https://www.beuth.de/de/norm/din-18532-3/272715921
https://www.beuth.de/de/norm/din-18532-4/272715962
https://www.beuth.de/de/norm/din-18532-5/272716003
https://www.beuth.de/de/norm/din-18532-6/272716030
https://www.beuth.de/de/norm/din-18533-1/272716073
https://www.beuth.de/de/norm/din-18533-2/272716120


Norm 

DIN 18533-3, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von erdberührten Bauteilen - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen 

Norm 

DIN 18534-1, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Innenräumen - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 

Norm 

DIN 18534-2, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Innenräumen - Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen 

Norm 

DIN 18534-3, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Innenräumen - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F) 

Norm 

DIN 18534-4, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Innenräumen - Teil 4: Abdichtung mit Gussasphalt oder Asphaltmastix 

 Norm 

DIN 18534-5, Ausgabedatum:2017-08  

Abdichtung von Innenräumen - Teil 5: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen im 
Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-B) 

Norm 

DIN 18534-6, Ausgabedatum:2017-08  

Abdichtung von Innenräumen - Teil 6: Abdichtung mit plattenförmigen Abdichtungsstoffen im 
Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-P) 

Norm 

DIN 18535-1, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und 
Ausführungsgrundsätze 

https://www.beuth.de/de/norm/din-18533-3/272716169
https://www.beuth.de/de/norm/din-18534-1/272715607
https://www.beuth.de/de/norm/din-18534-2/272715638
https://www.beuth.de/de/norm/din-18534-3/272715692
https://www.beuth.de/de/norm/din-18534-4/272715724
https://www.beuth.de/de/norm/din-18534-5/274072134
https://www.beuth.de/de/norm/din-18534-6/274074752
https://www.beuth.de/de/norm/din-18535-1/272712977


Norm 

DIN 18535-2, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen 
Abdichtungsstoffen 

Norm 

DIN 18535-3, Ausgabedatum:2017-07  

Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen 

 

https://www.beuth.de/de/norm/din-18535-2/272713073
https://www.beuth.de/de/norm/din-18535-3/272713144

